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 Bedienkräfte – EN 13115 

 

 
Klasse 1 – 2 * 

 

Grundlagen 

EN 14351-1 : 2006-03 

Prüfnormen: 
 
EN 12046-1 : 2003-11 
EN 1026 : 2000-06 
EN 1027 : 2000-06 
 
 

Darstellung 

 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der obengenannten Ei-
genschaften für Fenster nach EN 
14351-1 : 2006-03; klarstellend 
kann er als Grundlage für den 
herstellereigenen zusammen-
fassenden ITT-Bericht im Kon-
formitätsnachweisverfahren 3 als 
Grundlage einer Hersteller-
erklärung verwendet werden. 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Ergeb-
nisse beziehen sich ausschließ-
lich auf den geprüften und be-
schriebenen Probekörper. 

Die Prüfergebnisse können auf 
gleiche oder kleinere Abmessun-
gen bei gleicher Konstruktion, 
Anschlagart und ähnlichem For-
mat unter Einhaltung des Flügel-
gewichts übertragen werden. 

Diese Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere Leistungs-
und qualitätsbestimmenden Ei-
genschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungserschei-
nungen wurden nicht berücksich-
tigt. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt ift-Merkblatt „Bedingun-
gen und Hinweise zur Benutzung 
von ift-Prüfdokumentationen“.  

Die Seiten 1 und 2  können als 
Kurzfassung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insgesamt 
22 Seiten 
 

Auftraggeber VBH Holding AG 
Siemensstr. 38 
 
70825 Korntal-Münchingen   

  

Produkt Einflügeliges Drehkippfenster 

System VBH 68 

Außenmaß (B x H) 1230 mm x 1480 mm 

Rahmenmaterial  Lamellierte Profile aus Holz (Kiefer) 

Besonderheiten 

Prüfung unterschiedlicher Flügelfalzdichtungen  
lt. Übersicht der geprüften Dichtprofile, siehe Blatt 2, 
Hersteller Fa. Deventer Profile GmbH & Co. KG 

Dichtprofile S 6512a, S 6655, S 7512, SP 1212, SP 125, SV 103a, 
SP 103a, SP 6850, SP 6865, SP 812, SV 112, SV 12, 
SV 125, SV 812 

  

  

 Luftdurchlässigkeit – EN 12207 

 

 
Klasse 4 

 Schlagregendichtheit – EN 12208 

 

 
Klasse 9A 

 * Siehe Pt. 1, Übersicht der geprüften Profile 

  
ift Rosenheim 
27. Oktober 2009 
  

  
Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter 
ift Zentrum Fenster & Fassaden 

Torsten Voigt, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfingenieur 
ift Zentrum Fenster & Fassaden 
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1 Übersicht der geprüften Dichtprofile, Fa. Deventer Profile GmbH & Co KG 
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Nr. Dichtprofil 

(Material) 

Abbildung

    Klasse     Klasse     Klasse

4.1 S 6512a,   (TPE) 

  
1 4 9A 

4.2 S 6655,   (TPV / TPE) 

  
1 4 9A 

4.3 S 7512,   (TPV / TPE) 

  
1 4 9A 

4.4 SP 1212,   (TPS) 

  
2 4 9A 

4.5 SP 125,   (TPS) 

  
2 4 9A 

4.6 SP 125,   (TPS) 

SV 103a,   (TPV)     
1 4 9A 

4.7 SP 125,   (TPS) 

SP 103a,   (TPS)     
1 4 9A 

4.8 SP 6850,   (TPS) 

  
1 4 9A 

4.9 SP 6865,   (TPS) 

  
1 4 9A 

4.10 SP 812,   (TPS) 

  
1 4 9A 

4.11 SV 112,   (TPV) 

  
1 4 9A 

4.12 SV 12,   (TPV / TPE) 

  
1 4 9A 

4.13 SV 125,   (TPV / TPE) 

  
1 4 9A 

4.14 SV 812,   (TPV / TPE) 

  
2 4 9A 
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2 Gegenstand 

2.1 Probekörperbeschreibung Fenster 

Produkt Einflügeliges Drehkippfenster 

Hersteller Schreinerei Ulrich Reuter,  

an der Rohrach 36, 91757 Treuchtlingen – Wettelsheim 

Herstelldatum 18. September 2007 

System VBH 68 

Öffnungsart / Öffnungsrichtung Drehkipp DIN rechts, nach innen öffnend 

Rahmenmaterial Lamellierte Profile aus Holz (Kiefer) 

Blendrahmenaußenmaß (B x H) 1230 mm x 1480 mm 

Flügelaußenmaß (B x H) 1159 mm x 1390 mm 

Flügelgewicht 39,9 KG 

Blendrahmen 

 

80 / 68 mm, Falzluft 12 mm, Eurofalz 24 mm, Beschlagsachse 

13 mm, Überschlag 20 mm, siehe Zeichnung 2 und Zeichnung 3 

Rahmenverbindung Schlitz und Zapfen, 2 ½ fache Zapfennut 

Flügelrahmen 79 / 68 mm, nähere Angaben siehe Zeichnung 2 und Zeichnung 3 

Rahmenverbindung Schlitz und Zapfen, 2 ½ fache Zapfennut 

Falzausbildung 

Falzentwässerung 

Ohne Wetterschutzschiene 

Entwässerung über Wasserabreißnut und Ablaufschräge,  

siehe Zeichnung 2 und Zeichnung 3 

Falzdichtung Mitte  

(Material, Eckausbildung,  

Hersteller) 

Vorgefertigtes Dichtprofil, Typ und Material lt. Übersicht der geprüf-

ten Dichtprofile Punkt 1, Blatt 2, Nr. 4.1 - 4.14, umlaufend geklinkt, 

oben mittig stumpf gestoßen, Fa. Deventer Profile GmbH 

Falzdichtung innen  

(Material, Eckausbildung,  

Hersteller) 

Vorgefertigtes Dichtprofil, Typ und Material lt. Übersicht der geprüf-

ten Dichtprofile Punkt 1, Blatt 2, Nr. 4.6 - 4.7, umlaufend geklinkt, 

oben mittig stumpf gestoßen, Fa. Deventer Profile GmbH 

Druckausgleich Über Spalt 0,5 mm zwischen Blendrahmen und Flügelrahmen 

Füllung Mehrscheiben-Isolierglas, Aufbau 4 Float / 16 SZR / 4 Float mm 

Einbau der Füllungen 

Verglasungsdichtung (Material, 

Hersteller, Eckausbildung) 

außen  

Spritzbarer Dichtstoff, umlaufend, Silikon, Typ Perennator FA 101, 

Hersteller Tremco illbruck GmbH & Co. KG 

Vorlegeband 2 mm, Typ L 1680 S, Lieferant VBH Deutschland 

GmbH 

Verglasungsdichtung (Material, 

Hersteller, Eckausbildung) 

innen  

Spritzbarer Dichtstoff, umlaufend, Silikon, Typ Perennator FA 101, 

Hersteller Tremco illbruck GmbH & Co. KG 

Glashalteleisten verdeckt genagelt, in den Ecken auf Gehrung ge-

schnitten, im Glasfalzgrund umlaufend mit spritzbarem Dichtstoff 

abgedichtet 

Dampfdruckausgleich 4 Öffnungen 12 x 5 mm, über Schlitz und Zapfen Verbindung 

Beschläge  

Typ / Hersteller Drekkippbeschlag Maco Multi Trend,  

Mayer & Co Beschläge GmbH 

Bänder / Lager 1 Ecklager, 1 Scherenlager 

Anzahl Verriegelungen Schließseitig 3, bandseitig 2, oben 1, unten 2 

max. Verriegelungsabstand 720 mm 

Stellung der Verriegelung Neutral 
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2.2 Probekörperdarstellung 

Die konstruktiven Details wurden ausschließlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale 
überprüft. Die Zeichnungen basieren auf unveränderten Unterlagen des Auftraggebers. 
 

 

Zeichnung 1 Darstellung des Probekörpers, Ansicht 
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Zeichnung 2 Darstellung des Probekörpers, Vertikalschnitt 
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Zeichnung 3 Darstellung des Probekörpers, Vertikalschnitt 
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3 Durchführung 

3.1 Probennahme 

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber 
Anzahl 1 

Anlieferung 18.09.07 durch den Auftraggeber. 

Registriernummer 23295 / 002 

 

 

3.2 Verfahren 

Grundlagen zur Prüfung 

EN 12046-1 : 2003-11 Bedienkräfte – Prüfverfahren – Teil 1: Fenster 

EN 1026 : 2000-06 Fenster und Türen – Luftdurchlässigkeit – Prüfverfahren 

EN 1027 : 2000-06 Fenster und Türen – Schlagregendichtheit – Prüfverfahren 

Klassifizierungsnormen 

EN 13115 : 2001-07 Fenster – Klassifizierung mechanischer Eigenschaften – Verti-
kallasten, Verwindung und Bedienkräfte 

EN 12207 : 2000-06 Fenster und Türen – Luftdurchlässigkeit – Klassifizierung 

EN 12208 : 2000-06 Fenster und Türen – Schlagregendichtheit – Klassifizierung 

Randbedingungen entsprechen den Normforderungen 

Abweichung Es gibt keine Abweichungen zum Prüfverfahren bzw. den Prüf-
bedingungen. 

 
 
3.3 Prüfmittel 

Fensterprüfstand Gerätenummer: 22200 
Drehmomentschlüssel Gerätenummer: 22852 
 
 
3.4 Prüfdurchführung 

Datum/Zeitraum September 2007 - Februar 2008 

Prüfer M. Eng. Dipl. Ing. (FH) Torsten Voigt,  
M. Eng. Dipl. Ing. (FH) Michael Breckl-Stock 
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3.5 Prüfreihenfolge 

Nr. Prüfung Prüfnorm Klassifizie-
rungsnorm 

1.  Bedienkräfte EN 12046-1 EN 13115 

2.  Luftdurchlässigkeit EN 1026 EN 12207 

3.  Schlagregendichtheit EN 1027 EN 12208 
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4 Einzelergebnisse 

4.1 Dichtprofil Typ S 6512a, Fa. Deventer Profile GmbH & Co KG 
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4.2 Dichtprofil Typ S 6655, Fa. Deventer Profile GmbH & Co KG 
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4.3 Dichtprofil Typ S 7512, Fa. Deventer Profile GmbH & Co KG 
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4.4 Dichtprofil Typ SP 1212, Fa. Deventer Profile GmbH & Co KG 
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4.5 Dichtprofil Typ SP 125, Fa. Deventer Profile GmbH & Co KG 
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4.6 Dichtprofil Typ SP 125 und SV 103a, Fa. Deventer Profile GmbH & Co KG 
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4.7 Dichtprofil Typ SP 125 und SP 103a, Fa. Deventer Profile GmbH & Co KG 
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4.8 Dichtprofil Typ SP 6850, Fa. Deventer Profile GmbH & Co KG 
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4.9 Dichtprofil Typ SP 6865, Fa. Deventer Profile GmbH & Co KG 
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4.10 Dichtprofil Typ SP 812, Fa. Deventer Profile GmbH & Co KG 
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4.11 Dichtprofil Typ SV 112, Fa. Deventer Profile GmbH & Co KG 
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Bedienkräfte, Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen 
 

Blatt 20 von 22 

Prüfbericht 102 38205/1 vom 27. Oktober 2009 

Auftraggeber VBH Holding AG, 70825 Korntal-Münchingen 
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4.12 Dichtprofil Typ SV 12, Fa. Deventer Profile GmbH & Co KG 

 
 
 



Nachweis  
Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit, 
Bedienkräfte, Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen 
 

Blatt 21 von 22 

Prüfbericht 102 38205/1 vom 27. Oktober 2009 

Auftraggeber VBH Holding AG, 70825 Korntal-Münchingen 
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4.13 Dichtprofil Typ SV 125, Fa. Deventer Profile GmbH & Co KG 

 
 
 



Nachweis  
Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit, 
Bedienkräfte, Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen 
 

Blatt 22 von 22 

Prüfbericht 102 38205/1 vom 27. Oktober 2009 

Auftraggeber VBH Holding AG, 70825 Korntal-Münchingen 
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4.14 Dichtprofil Typ SV 812, Fa. Deventer Profile GmbH & Co KG 

 
 


